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Schritt 1
Halten Sie den Katheter in der 
von Ihnen bevorzugten Technik 
und entfernen Sie die Kanülen-
schutzkappe (Katheter nicht nur 
an den Flügeln halten).
Punktieren Sie die Vene in einem 
flachen Winkel.
Beim ersten Blutrückfluss ver-
ringern Sie den Winkel beinahe 
parallel zur Hautoberfläche. 

•

•

•

Schritt 2
Schieben Sie den Katheter etwa 
2 - 3 mm in die Vene um sicher-
zustellen, dass sich die Katheter-
spitze in der Vene befindet.

Falls notwendig, stabilisieren Sie 
den Katheter durch Halten eines
Flügels.

Ziehen Sie die Kanüle 2 - 3 mm 
zurück.

•

•

•

Schritt 3
Der zweite Blutrückfluss zwischen 
Kanüle und Katheter bestätigt 
die korrekte Lage des Katheters 
in der Vene.

Schieben Sie den Katheter voll-
ständig in die Vene vor.

Entfernen Sie die Staumanschette.

 

•

•

•
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Schritt 4
Okkludieren Sie die Vene direkt 
oberhalb der Katheterspitze, 
stabilisieren Sie den Katheter 
durch Festhalten eines Flügels 
und ziehen Sie die Kanüle an der 
Halterung oder an der Griffplatte 
vollständig zurück.

NICHT den Kanülenschutz fest-
halten!

•

•

Schritt 5
Entsorgen Sie die geschützte 
Kanüle in einem Kanülenabwurf-
behälter.

•

Schritt 6
Verschließen Sie den Zugang mit 
dem Verschlussstopfen, mit einem 
anderen System, oder schließen 
Sie ein Infusionssystem an.

Legen Sie einen sterilen Katheter-
verband an und spülen Sie den 
Katheter, um dessen korrekte 
Lage in der Vene zu prüfen.

•

•

Empfohlene Handhabung
Bereiten Sie die Punktion gemäß den hausinternen Richtlinien vor.

PUNKTION

ENTFERNEN DER KANÜLE

1 2 3

4 5

Handhabung des Mandrins

Führen Sie den Mandrin in einer 
geraden Bewegung in das
Kathetergehäuse ein.

Für einen sicheren Verschluss dre-
hen Sie den Mandrin mit leichtem 
Druck mit einer Vierteldrehung in 
das Kathetergehäuse hinein.

•

•

1 2



1.  Robuster Sicherheits-
mechanismus:

weist keine scharfen Kanten 
auf und umschließt die
Kanülenspitze vollständig

bietet einen idealen Schutz 
vor Stich-, Schnitt- und Kratz-
verletzungen

verhindert Infektionen

nach dem hörbaren Einrasten 
im Sicherheitsmechanismus 
lässt sich die Kanüle ohne 
Widerstand vom Katheter-
gehäuse trennen

•

•

•

•

2. Vermindertes Risiko 
    von Blutspritzern:

 „Revolvertrommel“ zieht das 
Blut durch Kapillareffekt ein

vermindert das Risiko von
unerwarteten Blutspritzern

Blutspritzer in die Augen oder 
auf Schleimhäute bergen ein 
hohes Infektionsrisiko

•

•

•

3.  Alle Grifftechniken
möglich:

ergonomisch konstruierte 
Halterung

kein Umstellen der Punktions-
technik erforderlich 

•

•
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Empfehlung zur Unterweisung gemäß TRBA 250
Gemäß der TRBA 250 müssen Anwender im Umgang mit stichsicheren Instrumenten unterwiesen werden.
Bitte weisen Sie in Schulungen auf die drei wichtigsten Sicherheits- und Produktmerkmale hin:

Bitte lassen Sie sich die Teilnahme Ihrer Mitarbeiter / Kollegen 
an der Unterweisung schriftlich bestätigen.

BD
 u

nd
 B

D
 L

og
o 

si
nd

 M
ar

ke
n 

de
r 

Be
ct

on
, D

ic
ki

ns
on

 a
nd

 C
om

pa
ny

. ©
 2

00
8 

BD
. 

M
ED

01
08

41

BD
Tullastr. 8-12
69126 Heidelberg
Tel. 06221 3050
Fax 06221 305347
www.bd.com/de

TRBA250 hat nur in Deutschland Gültigkeit


