EMMA Mainstream Capnometer

Griffbereite Kapnometrie fUr den Sofortgebrauch
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Tatsachliche Grofie

Kleiner, tragbarer Kapnometer: EMMA erfordert praktisch keine Aufwarmphase und bietet
innerhalb von 15 Sekunden vollstandige Genauigkeit bei der Messung des endexpiratorischen
Kohlendioxids (EtCO2z) und der Atemfrequenz

> Das kompakte, leichte Gerit passt in die Handflache und sorgt fur Mobilitat und Komfort auf
bisher unerreichtem Niveau

> Dient der kurzzeitigen Uberwachung von EtCOz bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern

> Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Pflegesituationen, einschliefslich Praklinik, Notfallmedizin,
OP, Intensivstation und Langzeit-Akutversorgung

> Unterstiitzt Arzte bei der Bewertung der Wirksamkeit von Reanimationsmafsnahmen und der
Beatmungssteuerung, indem die Behandlung Atemzug um Atemzug angepasst werden kann

> Robustes, wasserfestes Design fur zuverlassigen Betrieb unter schwierigen
Umgebungsbedingungen

> Einfache Wartung ohne routinemafsige Kalibrierungen
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MERKMALE

> Einfache, anwenderfreundliche
Benutzeroberflache zur schnellen
Einrichtung und Programmierung
mit nur einem Tastendruck

> Akustisches und visuelles
Alarmsystem fur ,Keine Atmung
festgestellt’, ,Kein Adapter” und
JAdapter Uberprofen” sowie fir
einen anpassbaren Alarm bei hohen
und niedrigen EtCOz-Werten

> Lange Nutzungsdauer der
Batterie: bis zu 12 Stunden
bei normaler Verwendung mit
zwei standardmafsigen AAA-
Lithiumbatterien

LEISTUNG

- Kohlendioxids, zur

Alarmgrenzwerte
mit einmaligem
Tastendruck

Alarmgrenzwerte

mit einmaligem
Tastendruck und visuelle
Alarmstatusanzeige,
Stummschaltung aktiver
Alarme fur zwei Minuten

EtCO:

Quantitativer EtCOz-
Wert wird bei jedem
Atemzug aktualisiert

Balkendiagramm

Deutlich sichtbares
Balkendiagramm
gibt kontinuierliche
Ruckmeldung zur
Konzentration des
endexpiratorischen

AF

Atemfrequenz wird
nach zwei Atemzigen
angezeigt und bei
jedem Atemzug

Atmungsaktivitat oder aktualisiert
zum Alarmstatus
Ein-/Aus-Taste Luftwegadapter

Erhaltlich in Grofsen
fur Erwachsene,
Kinder und Kleinkinder

Aufwarmphase
fUr vollstandige
Genavigkeit in

15 Sekunden

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

BEREICHE
(3005 e iy won e oo wooss o s Povse fps WEt SR TR DR ARG VENS VG WP WVl sk 0 bis 99 mmHg BELTieDStEMPEratlirs e s gus s m s wem oo o swos s 2o wvirs s s2a —-5°Chis50°C
0 bis 9.9 kPa Atr;;?sphhétl'l|sisiir£rEJ;l;‘EEeib]Betrieb] .......... 1.0' b : 950/ e htk70 zis 120 kPg
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GENAUIGKEIT (STANDARDBEDINGUNGEN) Atmospharischer Druck (bei Lagerung) ..........o..ooooovnn. 50 bis 120 kPa
B0 & o vos v v & 0 bis 40 mmHg +2 mmHg; 41 bis 99 mmHg 6 % des Werts  aABMESSUNGEN UND GEWICHT
Obis53kPax0,3kPa; 5,4 bisQ.9kPab % desWerts  Apmaccyngen ......ooevoieiie i 52cmx39cmx39cm
AR 1Schag/MIN. GewiCht ...vvi e 59,5 g (mit Alkalibatterien)
BATTERIEN ADAPTERDATEN
TP v v s v s v o s 2 (zwei) AAA-Alkalibatterien oder -Lithiumbatterien Totraum bei Erwachsenen/Kindern . . ... e e e oo 6mi
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12 Stunden (Lithiumbatterie)

ZUBEHOR

> EMMA-Kit*

EMMA (mmHg) PN 9632
EMMA (kPa) PN 9633
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> EMMA-Luftwegadapter

> EMMA-Luftwegadapter

Erwachsene/Kinder Kleinkinder
Packung mit 25 Stick Packung mit 10 Stuck
PN 17448 PN 17449

*Damit das EMMA-Kit Messwerte liefern kann, ist einer der aufgefuhrten Luftwegadapter erforderlich. Das Kit umfasst einen EMMA-Kapnometer, eine Tasche sowie ein Umhangeband.

Zur professionellen Verwendung. Vollstandige Verschreibungsinformationen, einschliefilich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmafsnahmen und unerwiinschten

Ereignissen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Hersteller:

Phasein AB
Svardvagen 15,
182 33 Danderyd, Schweden

Masimo International
Tel: +41 32720 1111
info-international@masimo.com

Masimo U.S.
Tel: 18774627466
info-america@masimo.com
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