Pflichtangaben nach HWG §4
Sterillium classic pure:

Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Losung ent-halten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0
g, Propan-1-ol 30,0 g, Me-cetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete:Zur hygienischen und chirurgischen Handedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.
Gegenanzei-gen: Fur die Desinfektion von Schleimhé&uten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nahe der Augen oder offener Wunden
anwenden. Uberempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirk-stoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gele-gentlich
kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fallen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu
intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Handedesinfektion dient der gezielten Ver-meidung einer
Infektionsuibertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Friihgeborenen angewendet werden. Die
Anwendung bei Séauglingen und Klein-kindern soll erst nach arztlicher Rucksprache erfolgen. Ein Kon-takt der Ldsung mit den Augen
muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lésung in Bertihrung gekommen sind, sind sie bei gedffnetem Lidspalt mehrere
Minuten mit flieRendem Wasser zu spilen. Ein Umfillen von einem Behéltnis in ein anderes soll vermieden werden um eine
Kontamination der Lésung zu ver-meiden. Wenn Umfillen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B.
Benutzung von sterilen Behalt-nissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geréte benutzen. Nicht in
Kontakt mit offenen Flam-men bringen. Auch nicht in der Nahe von Ziindquellen verwen-den. Flammpunkt 23 °C, entzundlich. Bei
bestimmungsgemaRer Verwendung des Préparates ist mit Brand- und Explosionsgefah-ren nicht zu rechnen. Nach Verschitten des
Desinfektionsmittels sind folgende Manahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flissigkeit, Verdiinnen mit viel Wasser, Liften des
Raumes sowie das Beseitigen von Zundquellen. Nicht rauchen. Im Brand-fall mit Wasser, Loschpulver, Schaum oder CO: léschen.
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